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Баки, титаны, конвекторы, сетк для камнейиБаки, титаны, конвекторы, сетк для камнейи

Важно!

Титан 16 (S 24 дм ),2

115-D115 (К)
Титан 8 (S 12 дм ),2

115-D115 (К)
Титан 6 (S 13 дм ),2

130 D130 (К)

Бак навесной Бак навесной ТиС 80. Стандарт Бак навесной ТиС 60. Стандарт

Бак навесной ТиС 100. Стандарт

Бак печной

Титан

Конвектор

Конвек тор предназначен для

ускорения нагрева помещения за

счет конвекции воздушного потока. В

конвектор установлена поворотная

диафрагма, которая позволяет

регулировать объем нагреваемого

воздушного потока. Может устанав-

ливаться как на отопительные, так и

набанныепечи.

Сетка для камней

Сетка для камней предназначена для фиксации и нагрева камней

на одностенной трубе дымохода. Нагрев камней происходит за

счет передачи тепловой энергии исходящих дымовых газов

теплогенерирующего аппарата. Сетка для камней защищает от

воздействия инфракрасного излучения. Изготавливается из

нержавеющейсталибез сварных соединений. Устанавливается на

одностенную трубудымоходаL1000диаметромот1 0до130мм.0
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Бак навесной предназначен для

накоплениянагреваемой воды.

Устанавливается совместно с Титаном.

Бак печной предназначен для

нагрева воды. Нагрев воды

происходит за счет передачи

тепловой энергии исходящих

газов теплогенерирующего

аппарата. Устанавливается в

качестве стартового элемента

дымоходанаадаптер.

Во избежание нарушения
герметичности, хранение воды в баке
при температуре окружающей среды
ниже 0 С запрещено!

О

Титан (теплообменник)

предназначен для нагрева

воды за счет передачи

тепловой энергии исходя-

щих газов теплогенерирую-

щегоаппарата.

Используется совместно с

Бакомнавесным.
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Узел проходной вентилируемый

УПШ ТермоВент 115/150/210/260

Воздушный зазор 25-75 мм

(для вентиляции и охлаждения трубы термо)

Наружная гильза

Утеплитель цилиндр «Теплорок» – 30-50 мм

Внутренняя гильза

Базальтовый картон – 5 мм

Экран – 590х мм590

Стекломагниевый лист – 10 мм
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ТиС ТермоВент – это дымоходная система из трёх контуров:

Первый контур – труба 115, 0,8 мм для отвода дымовых газовD AISIнержавеющая сталь 430, толщиной

в атмосферу.

Второй контур – труба 150, нержавеющая сталь 430, толщиной 0,5 мм. По вентиляционному каналуD AISI

между первой и второй трубой осуществляется движение воздуха, который охлаждает внутреннюю трубу.

Третий контур – труба 210, 0,5 мм. УD AISIнержавеющая сталь 430, толщиной теплена базальтовым

цилиндром «Теплорок» толщиной 30 мм для предотвращения образования конденсата.

Трех ая дымоходная системаконтурн ТермоВент 115/150/210

Дымовой канал D115

Вентиляционный
канал

Изоляция мм30
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Проход перекрытия утепленный (ППУ-У)универсальный

ППУ-У – для прохода трубы дымохода через потолочное перекрытие или стену. Главной задачей ППУ-У является защита горючих материаловпредназначен

перекрытияилистенот высоких температур.воздействия

Конструкция имеетрядпреимуществ:ППУ-У

Размерэкрана увеличендо 590х590мм 11мм.отбортовкс ой–

Основаниес картонобазальтовым м–5ммистекломагниевымлистом–10ммотличноизолируют экранот утепленной гильзы, предотвращает теплопередачу

на горючиематериалы илистены.перекрытия

Воздушныйзазормежду сэндвич трубойиутепленнойгильзойслужитдля охлаждениядымоходаиуменьшения т на утепленнуюгильзуеплопередачи

(размерзазора зависитотдиаметра дымохода).монтируемого

Ут гильза толщинойизоляцииот30-50ммдополнительнопрепятствуетпередач теплана горючиеепленная е материалы илистены.перекрытия

ДополнительноППУ-Уможнодооснастить коробомизнегорючихплитизаполнить т материалом.еплоизолирующим

ППУ-У сяв собранномвидедлябыстрогоилёгкогомонтажа.поставляет
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Труба ТермоВент
L500 L1000, 115/150/210

Отвод 45 ТермоВент Оголовок ТермоВент
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